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CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

n° DPl 305 AT 313

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Direttiva 89/686/CEE, D.Lgs 4.12.92, n° 475

Denominazione: INDUMENTI ACCESSORI di protezione contro rischi chimici e agenti infettivi

Tipo: JETGUARD®
Varianti; vedere all. 1
Categoria: 1]

Ditta (efo mandatario): INDUTEX s.p.a. via S. Francesco 8/10, 20011 Corbetta MI Italy
Costruttore: INDUTEX s.p.a. via S. Francesco 8/10, 20011 Corbetta Ml Italy

Vista la domanda della Ditta in data:  04.07.2004

DOPO AVER CONSTATATO

* il buon esito dell'esame della documentazione tecnica presentata dalla Ditta in indirizzo con la domanda
succitata;

e il buon esito delle verifiche e prove eseguite da questa Agenzia, sul modello rappresentativo della
produzione,

Preso atto che la documentazione e il modello rappresentativo sono conformi a quanto disposto dal D.Lgs.
04.12.92, n° 475 ed alla norma:
UNI EN 467/96

S| ATTESTA
che il modello di Dispositivo di Protezione Individuale del tipo e categoria sopra indicata, presentato
all’esame e meglio descritto nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente certificato, &

conforme alla documentazione tecnica prodotta nonché ai requisiti essenziali di sallite e sicurezza di
cui alla direttiva 89/686/CEE. D—/
IL DIR 0

Data: 19.09.2004 IL RESPONSABILE DPI j I_ﬂg %
Arch: 25 zéOLLl Ing. G. GV zz%a

* *
* * CONDIZIONI Di VALIDITA'
ON-A Le norme di cui al rifenmento sono quefie vigent afla data riportata sul presente certificat, la cul validita non & pil assicurata all'atin dell'emissione di
* s 2 x norme sostitutive. In tale circostanza il Fabbri & tenuto ad interpeliare ANCCP circa la permanenza della validita,
* Fr
g SO oy Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, ail'organismo di controllo o all amministrazione di vigilanza

DPI-M330/3




ANCCD

Certification Agency

ALL. 1 al certificato di esame CE di tipo n°

DPI 305 AT 313

Dispositivi di Protezione Individuale - Direttiva 89/686/CEE, D.Lgs 4.12.92, n® 475

Descrizione tipo base: JETGUARD®

Descrizione varianti:
Gamma taglie:
Norme applicate: UNI EN 467/96

prEN 14126/01
Livelli di prestazione:
Uso previsto:

Prove:

Marcatura:

Indumenti accessori monouso confezionati con materiale
Duoform™ 80 g/m? assemblati con cuciture nastrate.

Giubbino completo di cappuccio con chiusura zip
ricoperta da patella adesiva ed elastico ai polsi, in
vita ed al cappuccio.

Pantalone con elastico in vita ed alle caviglie.
Camice intero lungo fino al ginocchio con chiusura

zip coperta da patella adesiva, collo alla coreana,
elastico ai polsi.

Grembiule avvolgente lungo fino alle caviglie con
allacciatura scorrevole

Calzare alto fino al ginocchio con chiusura elastica e
laccio alla caviglia.

Calzare alto fino al ginocchio con chiusura elastica
suola antiscivolo e lacci supplementari di chiusura al
polpaccio

Cappuccio piatto con elastico in viso

Mezze maniche con elastico alle estremita

XS, §, M, L, XL, XXL

Protezione contro prodotti chimici liquidi — requisiti
prestazionali per capi di abbigliamento che offrono
protezioni alle parti del corpo.

Indumenti di protezione contro agenti infettivi

Indumenti per protezione parziale delle parti del corpo da
indossare in presenza di schizzi di agenti chimici liquidi e in
presenza di polveri e particolato chimico ed agenti infettivi.

| resoconti sono contenuti nei rapporti: DPI 305 RP T09,
CTCeA 031733.B

Le seguenti informazioni sono marcate sull'etichetta:

marcatura CE

nome del Fabbricante

codice articolo

pittogramma taglie protezione chimica, biologica.
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